BELI PAPIR

Profesionalni

ElarScan A2-KS50

Univerzalni planetarni skener sa integrisanim
jednakim staklom 1 potpuno automatizovanim
postoljem za originalnu velicinu do 50 cm

1 velicinu do 50 kg
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A-B-C PRODUCTIONS EUROPE DOO

ElarScan A2-400KS50: 300-600 dpi, opticki podesiv;
ElarScan A2-600KS50: 400-800 dpi, opticki podesiv;
ElarScan A2-800KS50: 600-1000 dpi, opticki podesiv
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Nakladni skeneri serije ElarScan A2-KS50 namenjeni su
automatskoj digitalizaciji prepletenih 1 pojedinacnih dokumenata
formata do DIN A2+ razlicitih tipova u bilo kom fizickom stanju,
ukljucujuci nepotpuno otvaranje, zaglavljivanje 1 druge
karakteristike. Skener je opremljen ravhomernim staklom za tkanje
sa frikcionim mehanizmom za kotrljanje 1 automatskim kliznim
staklom u vertikalnom polozaju, kao 1 potpuno automatskim

staklom za originalnu velicinu do 50 cm 1 do 50 kg.

Modeli ElarScan A2 opremljeni su CMOS RGB senzorima sa velikom
dubinom ostrine, mogucnoscu prethodne obrade slika u realnom
vremenu, sistemom autofokusiranja i1 interaktivhim optickim

zumom za digitalnu kontrolu rezolucije skeniranja.

ElarScan je sve - u-jednom uredaj sa ugradenim racunarom,
spreman za upotrebu. Korisnici ElarScan-a imaju sve sto je

potrebno za pocetak digitalizacije odmah nakon instaliranja

skenera.
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Poluautomatsko skeniranje

Glavna karakteristika Elarscan A2-KS50 je integrisano preklopno ravno staklo
din A2 sa elektromagnetnim bravama 1 elektronskim upravljanjem sa prednje
strane. Skener podrzava poluautomatski rezim, operater moze samo okrenuti
stranicu 1 zatvoriti staklo, bez drugih radnji. Skeniranje pocinje kada je staklo

zatvoreno 1 otvara se odmah nakon zavrsetka skeniranja.

Ojacana duboka kolevka

ElarScan A2-KS50 je hrastov trajni sa automatizovanom kontrolom 1 moze se
instalirati po niskoj ceni. Postolje se otvara na 90, 120 1180 stepeni 1 dizajnirano
je za skeniranje originala debljine do 50 cm 1 tezine do 50 kg. pritiskanje
originala na staklo obezbeduje motorizovano postolje 1 kontrolise se

dugmadima na prednjoj strani skenera.

Elarscan A2-KS50 ravno staklo ne
ometa skeniranje originala
pomocu V-rezima postolja. Staklo
se moze fixirati u uspravnom

polozaju, sto omogucava udoban

rad sa originalima koji se otvaraju

za 120 111 180 stepeni.

Podesivi upaljaci tipa repro

Visokokvalitetno skeniranje 1 pravilno prikazivanje boja Elarscan A2 obezbeduju,
1zmedu ostalog, moderna tehnologija ponovnog osvetljenja. Skener ima tn
pozadinska osvetljenja: prednji za digitalizaciju u V rezimu 1 are Pro sistem

sa dva podesiva bocCna svetla za skeniranje u ravnom rezimu.

Hladna LED svetla ne emituju stetno ultraljubicasto 1 IR zracenje 1 pruzaju dug
zivotni vek. Elarscan-ov flexibilni adaptivni sistem osvetljenja omogucava vam
da eliminisete roletne, odsjaj 1 senke Cak 1 kada koristite zastitne naocare.
Aktiviranje pozadinskog osvetljenja se desava tokom skeniranja, takode mozete

podesiti rezim stalnog osvetljenja.
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Digitalni interaktivni opticki zum

Jedinstvena karakteristika Elarscan A2 je interaktivni opticki zum koji omogucava
digitalizaciju malih objekata i fragmenata sa povecanom optickom rezolucijom
bez softverske interpolacije, brzo biranje i upravljanje optimalnom rezolucijom
skeniranja na izlazu. Intuitivna kontrola iz programskog interfejsa ili sa kontrolne
table omogucava vam da podesite zeljenu velicinu ili izaberete format
dokumenta. Podrzan profesionalnim softverom za obradu slika dokumenata (SDI),
opticki sistem automatski otkriva optimalno podrucje skeniranja, neprimetno

rekonfigurisuci optiku kako bi postigao maximalnu rezoluciju.

Visokokvalitetno skeniranje

Kamere serije A2-600 Elarscans opremljene su industrijskim kamerama

sa opticki podesivom rezolucijom u rasponu od 400-800 DPI. Visok kvalitet
skeniranja u skladu sa standardom ISO-19264-1 ispunjava zahteve digitalizacije

za sirok spektar projekata 1 tipova dokumenata.
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Predobrada slika u realnom vremenu

Original koji se skenira ne samo da se prikazuje na ekranu u realnom vremenu
(Liveviev), veC vam omogucava i predobradu slika bez prethodnog skeniranja -
pregledom u realnom vremenu na ekranu operatora: ukljucujuci Freeframe

za skeniranje do 20 fragmenata istovremeno, za automatsko formatiranje, vise

formatiranjamaskiranje, razdvajanje stranica, obrezivanje i druge operacije. Ovu

).

funkciju podrzava puna verzija softvera za obradu slika dokumenata (SC

(%) Navigator

(¥) Assist tools

(¥) Essential scan settings
(V) Scanning devices settings

@ Image pre-correction settings

@ Geometry correction settings

@ Light equalization settings

@ llluminators settings
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Ergonomske kontrole

Elarscan skeniranje je organizovano radi lakSseg operatera 1 pruza vrhunske
performanse digitalizacije. Korisnik treba samo da postavi dokument na
postolje (licem prema gore) 1 zapocCne skeniranje na bilo koji od zgodnih
nacina: pomocu ugradenog upravljackog softvera, pomocu dugmadi za

pokretanje skeniranja na kucistu ili opcionog noznog prekidaca. Koriscenjem

softvera za obradu slika dokumenata (SDI) moguce je konfigurisati
pokretanje skeniranja sa datim vremenom kasnjenja 1 automatsko pokretanje

skeniranja kada se otkrije zavrsetak okretanja stranice (ili zamena originala).

Ergonomska Kontrolna tabla Elarscan a 2 dizajnirana je na osnovu
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dugogodisnjeg iskustva u realizaciji projekata masovne digitalizacije

dokumenata. Realizovan je dizajn prasine 1 vlage sa LED indikacijom rezima

rada. Svi tasteri na kontrolnoj tabli imaju jasne piktograme.
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Ugradeni upravljacki racunar sa profesionalnim
softverom za obradu slika dokumenata (SDI)

Elarscan je samostalni uredaj sa ugradenom radnom stanicom, a sve hardverske
i softverske elemente programer sinhronizuje i testira u fabrickim uslovima, sto

garantuje pouzdanost 1 nesmetan rad opreme.

Korisnik dobija komplex pripremljen za rad, ostaje samo da poveze napajanje.
Ugradeni raCunar pruza mogucnost organizovanja skladistenja skeniranih

datoteka u internoj memoriji.

Niste ograniceni na ugradeni softver. Instalirajte sve aplikacije kompatibilne

sa operativnim sistemom-0ffice (Vord, Ekcel, e-posta, itd.) za pripremu i slanje
dokumenata, izvestaja i propratnih pisama direktno sa skenera; profesionalni

za dodatnu obradu, pregled, indexiranje 1 objavljivanje datoteka; specijalizovanti

za zastitu 1 sigurnost.

WWW . ELARSCAN.COM
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SDI (softver za obradu slika dokumenata) ukljucuje sirok spektar
pametnih funkcija skeniranja, upravljanje projektima
i korisnickim profilima, naknadnu obradu slika, ukljucujuci:

 Predobrada skeniranja zasnovana na pregledu u realnom vremenu. Elarscan
1zvodi mnoge operacije na slikama u rezimu Liveviev - pre skeniranja,
uklju€ujuci odabir do 20 podrucja (fragmenata) za istovremeno skeniranje
slobodnog okvira, PodeSavanje automatskog formatiranja, multimaskinga,

paginacije, obrezivanja itd.

« Ugradeni mehanizam za prepoznavanje texta. U rezimu strimovanja nakon
obrade, Alarms moze automatski prepoznati text na vise od 50 jezika 1 stvoriti

PDF/a sa mogucnoscu pretrazivanja celog texta.

e Virtuelni asistenti. Poluprozirni
predlosci prethodno skeniranih

dokumenata 1 mreza vodecih

linija prekrivenih zivom slikom

na ekranu pomazu operateru

da postavi original na postolje.

« Laserska 3D korekcija zakrivljenosti stranice. Ako nije moguce izravnati pritisna

stakla, laserski sistem c¢e 1zvrsiti 3D analizu originala u realnom vremenu

i pomoci u uklanjanju krivina na skeniranim slikama.

« Upravljajte projektima i1 korisnickim profilima. Operater moze da sacuva
1zabrana optimalna podesavanja za kasniju upotrebu u slichim dokumentima.
Svaki projekat skeniranja koji se izvodi moze se kopirati u druge Elarscans - ove
da rade zajedno sa uobicajenim podesavanjima, a takode se izvozi (migrira)

u drugi Elarscan u bilo kojoj fazi izvrSenja-zajedno sa vec obavljenim

skeniranjem i naknadnom obradom.

« Urednik naknadne obrade. Dostupno je vise od 40 ugradenih filtera za
podesavanje automatske serijske naknadne obrade, realizovane ukljucujuci
rezim "noc” 1 u pozadini - ukljucujuci korekciju i poboljsanje slike, generisanje
1zlaznih formata datoteka. Sistem vam omogucava da konfiguriSete "vruce
fascikle” za prikupljanje 1 kolaborativhu naknadnu obradu slika sa vise uredaja,

ukljuCcujuci skenere dokumenata drugih vrsta i proizvodaca.
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